





Installation Instructions

=3 IMPORTANT

e This units increased performance characteristics is the result of having two rear intakes.
o Itis very important that these installation instructions are followed so your unit can operate at maximum efficiency.

o [f there is an existing sleeve and rear grille, it should be replaced with the one shipped with the unit in the
accessory Kkit.

Existing Frigidaire sleeves may have older single sided intake grilles

* These grilles should be replaced with the dual intake grille supplied with the air conditioner.

Left Intake Grille Right Intake Grille

W\m‘\

New Dual Intake Grille
Left Intake Right Intake

1. Remove the existing grille and save the mounting ; l,
screws. i

2. Place the grille included with your new air conditioner
towards the inside rear of the sleeve.

3. Attach the new grille by aligning the four mounting
holes.

4. Re-insert the self-tapping screws into the nylon
retainers.




Installation Instructions

Grille Removal

Important: Single intake grilles must be
removed when used with dual intake
Through-the-wall Units.
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Installation Instructions

Alternate Installation Options

Non-Directional Grilles

When installing a through-the-wall unit into a sleeve that utilizes a non-directional air flow grille, such as
diamond expanded grille or an archiectural grille. It is recommended that the dual intake grillet supplied with
the unit, be attached directly to the unit before inserting the unit into the sleeve.

(See section on Direct Unit Mounting for instructions how to attache the grille)

Unit Mounted Grilles

In some cases it may be possible to remove a non-Frigidaire grille and attach the dual intake grille
directly to the unit as shown below. Instructions for direct attachment are shown on the page titled
“Direct Unit Mounting”
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Directional Grilles

When installing a through-the-wall unit into a sleeve that utilizes a directional air flow grille( not Frigidaire),
It is recommended to remove this grille.



Installation Instructions

Direct Unit Mounting

In cases where the dual intake grille cannot be mounted directly to the sleeve it is desirable to attach the
grille to the back of the through-the-wall air conditioner to the holes predrilled in the unit.

1. Attach the 2 seals (1" x 3/8” x 14”) as shown in Fig. 1.

2. Position the grille over the rear of the unit making sure that:

a. The double set of screw holes are at the bottom
b. The intake fins on either side are pointed away from the unit.

3. Align the top of the grille with the top of the unit. The overhang on each side is equal.

4. If the unit has not been predrilled (some models), carefully drill 4 — 1/8” holes through the grille and
into the side flange of the unit approximately 1 2" to 2 “ from the top and bottom as in Fig. 2 & Fig. 3.
(Be careful not to drill into the copper heat exchanger coil)

5. Install 4 - #8 self-tapping screws to affix the grille to the unit.

6. Insert the unit into the sleeve.
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Installation Instructions

Grille to Sleeve Attachment
In cases where the dual intake grille fits inside the sleeve and the grille flange overlaps the sleeve flange,
direct attachment may be possible.

Grille Installation

. Remove the existing grille.

. Place the grille included with the new air conditioner towards the rear of the sleeve.

. Mark through the hole positions.

. Drill through the sleeve flanges with a 1/8" drill bit.

. Attach the new grille with self-threading screws and washers (not included).

. Itis VERY IMPORTANT that the grille is placed exactly as shown.

. Most decorative exterior grilles may be left in place as long as the proper interior air direction
grille is installed.
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IMPORTANT

e If the provided grille is not used, it may lead to product damage and possible failure.

Seal Installation 1

1. Attach(1)1" x 1 ¥2" x 25" long seal in the center at the
top of the sleeve.
Remove the backing paper and press into position.

2. Attach(2)1" x 1 %" x 14" seals to the left and right sides
of the sleeve.

3. Cut(2)1" x 3/8" x 25" long seals to 14" long each and
attach to the vertical sections of the grille as shown.

Use these next steps if the unit requires extra 2 2

extension into the room.

4. Attach (2) 4%" x 3%2" x 1%" foam blocks with the slot 5
overlapping the seal above.

5. Install the divider into the slots of the foam blocks. You
may need to trim the length to size.

6. Repeat steps 4-5 for the other vertical shown portion
of the grille as shown in the picture.

7. Gently slide unit into sleeve.

Ground Wire Installation

1. Install screw end of ground wire into inside of sleeve
according to preparation instructions.

2. Before sliding unit all the way back remove second
screw from left side of unit.

3. Remove plastic washer from screw.

4. Screw the other end of the ground wire into the unit as
shown. Make sure the toothed washer is against the
cabinet.

5. Slide unit completely to the rear.




Installation Instructions

Non-Frigidaire Dual Intake Grille

In cases where the existing sleeve is a non-Frigidaire
sleeve but is installed with a dual intake grille. The existing
grille may be left in place. Make sure the outer 3 72" to 4 %"
louvers are angled from the left and right sides of the
sleeve toward the center. (See Fig. 1). This provides
proper flow of outside air into the unit.

From the installation kit, apply two 1” x %" x 14” seals along
the flat metal flange of the condenser. (See Fig. 2).

Insert the unit with the seals into the sleeve pushing it all the
way to rear making sure the seal are against the rear grille.
The seals are necessary to reduce recirculation of hot
exhaust air into the intakes which would reduce system
performance.




Installation Instructions

Subsitute Grille

Important: Single intake grilles must be
removed when used with used with dual
intake Through-the-wall Units.

Installation of a standard size
Through-the-Wall unit into older — larger
sleeves may leave undesirable gaps
around the grille edges.

An option is to purchase %" diamond cut
aluminum grille and cut it to fit inside the
sleeve. Secure it with screws.

Attach the dual intake grill directly to the
back of the unit as described on page 6.
Slide the entire unit into the sleeve and
seal with the stuffing seal supplied with
the kit.

Note: A larger front trim kit accessory
part # EA120T is available.













Instrucciones de montaje

=3 IMPORTANTE

e Las mejores caracteristicas de rendimiento de esta unidad es el resultado de que tiene dos tomas traseras.

e Es muy importante que estas instrucciones de instalacion se sigan para que su unidad pueda funcionar con
la maxima eficiencia.

o Sihay funda y rejilla trasera, se deben sustituir por los suministrados con la unidad en el juego de accesorios.

Las fundas Frigidaire en existencia pueden tener rejillas de toma de una sola cara mas viejas

« Estas rejillas deberan ser reemplazadas con la rejilla de entrada doble suministrada con el aire
acondicionado.

Rejilla de toma de la izquierda Rejilla de toma de la derecha

TIPSR,

Nueva rejilla de toma doble

Toma izquierda Toma derecha

-

. Quitar la rejilla existente y guardar los tornillos de

montaje.

2. Colocar la rejilla incluida con el nuevo aire
acondicionado hacia la parte trasera en el interior de
la funda.

3. Colocar la nueva rejilla alineando los cuatro orificios
de montaje.

4. Volver a insertar colocar los tornillos de rosca en los

retenedores de nylon.




Instrucciones de montaje

Remocion de la rejilla
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la funda.
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Instrucciones de montaje

Opciones de instalacion alternativas

Rejillas no direccionales

Instalacion de una unidad a través de la pared en una funda que utiliza una rejilla de flujo de aire no
direccional, tal como rejilla de diamante expandida o una rejilla arquitecténica Se recomienda que la rejilla
de entrada doble suministrada con la unidad, se conecte directamente a la unidad antes de insertar la
unidad en el soporte.

(Ver la seccion sobre Montaje Directo de la Unidad para instrucciones de cémo unir la rejilla)

Rejillas montadas en la unidad

En algunos casos, puede ser posible quitar una rejilla que no sea de Frigidaire y adjuntar la rejilla doble
directamente a la unidad como se muestra a continuacién. Las instrucciones para el montaje directo se
muestran en la pagina titulada “Montaje Directo de Unidad"
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Rejillas direccionales

Al instalar la unidad a través de la pared en una funda que utiliza la rejillaa de flujo de aire direccional (no
Frigidaire), Se recomienda quitar esta rejilla.
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Instrucciones de montaje

Montaje Directo de Unidad

En los casos en que la rejilla de toma doble no se puede montar directamente a la funda, es deseable
unir la rejilla a la parte trasera del aire acondicionado a través de la pared de los orificios pre-perforados
en la unidad.
1. Colocar las 2 juntas (17 x 3/8” x 14”) como se muestra en la Fig. 1.
2. Colocar la rejilla sobre la parte trasera de la unidad asegurandose de que:
a. El doble juego de orificios de los tornillos estén en la parte inferior.
b. Las aletas de toma a cada lado sefialan en direccion contraria a la unidad.
3. Alinear la parte superior de la rejilla con la parte superior de la unidad. El voladizo en cada lado es igual.
4. Si la unidad no esta pre-perforada (algunos modelos), perfore cuidadosamente orificios de 4 1/8” a
través de la rejilla y en la brida lateral de la unidad a aproximadamente 1 2" a 2” de la parte superior
e inferior como en las Fig. 2 y Fig. 3. (Tener cuidado de no perforar el serpentin de cobre del
intercambiador de calor)
5. Instalar tornillos # 4 - 8 autorroscantes para fijar la rejilla a la unidad.
6. Insertar la unidad en la funda.

=7

T

T
1
1
1
I
H

sello sello

! T
e

/ Fig. 1 \

__wwwwwwwww——w—w—w—w.
LW H IUbllﬁamondqu.s VL
aaere ]ﬁ tornillos de la rejilla ST

Mg

Fig. 2

Orificio de Tornillo # 8

1/8 rejilla
y brida




Instrucciones de montaje

Union de la rejilla a la funda

En los casos en que la rejilla de toma doble se pueda colocar dentro de la funda y la brida de la rejilla se
superponga a la brida de la funda, puede ser posible la conexion directa.

Instalacion de la rejilla

. Remocion de la rejilla existente.

. Colocar las rejillas incluidas en el nuevo aire acondicionado hacia la parte trasera de la funda.

. Marcar a través de las posiciones de los orificios.

Taladrar a través de las bridas de la funda con una broca de 1/8”.

. Colocar la nueva parrilla con tornillos y arandelas autorroscantes (no incluidos).

. Es MUY IMPORTANTE que la rejilla se coloque exactamente como se muestra.

. La mayoria de las rejillas decorativas exteriores se pueden dejar en su lugar, siempre y cuando se
instale adecuadamente la rejilla de aire interior.

NoOUAwWN R

=Y IMPORTANTE

¢ Si no se utiliza la rejilla proporcionada, se pueden provocar dafios al producto y su posible fallo.

Instalacion del sello 1

1. Colocar un (1) sello de 1" x 1 %" x 25" de largo en el
centro en la parte superior de la funda.
Retirar el papel protector y presionar en su posicion.

2. Colocar dos (2) sellos de 1" x 1 ¥2" x 14" a los lados
izquierdo y derecho de la funda.

3. Cortar (2) sellos de 1" x 3/8" x 25" de largo a 14" de
largo cada uno y unirlos a las secciones verticales de
la rejilla como se muestra.

Use estos pasos siguientes si la unidad requiere una

prolongacion extra hacia la habitacion. 5

4. Adhiera (2) bloques de espuma de 4%2" x 3%2" x 1¥2" con la ranura
superpuesta al sello anterior.

5. Instale el divisor en las ranuras de los bloques de espuma. Puede
tener que recortar el largo a la medida.

6. Repita los pasos 4-5 para la otra porcion vertical de la parrilla,
como se indica en el gréafico.

7. Deslizar suavemente la unidad en la funda.

Instalacion del cable a tierra

1. Instalar el extremo del tornillo del cable a tierra dentro de la
funda segun las instrucciones de preparacion.

2. Antes de deslizar la unidad por completo hacia atras, retirar
el segundo tornillo del lado izquierdo de la unidad.

3. Retirar la arandela plastica del tornillo.

4. Enroscar el otro extremo del cable a tierra en la unidad
como se muestra. Asegurarse de que la arandela dentada
esté contra el gabinete.

5. Deslizar la unidad completamente hacia atras.




Instrucciones de montaje

Rejilla de toma doble no Frigidaire

En los casos en que la funda existente es una funda no
Frigidaire, pero esta instalada con una rejilla de doble
toma. La rejilla existente se puede dejar en su lugar.
Asegurarse de que las persianas exteriores de 3 ¥2" a
4 %2 estan en angulo con los lados izquierdo y derecho
de la funda hacia el centro. (Ver la Fig. 1). Esto permite
un flujo apropiado de aire del exterior a la unidad.

Del juego de instalacion, aplicar dos sellos de 17 x %" x 14”
a lo largo de la brida plana de metal del condensador.
(Ver la Fig. 2).

Insertar la unidad con los sellos en la funda empujando todo
lo posible hacia atras y asegurandose que los sellos quedan
junto a la rejilla.

Los sellos son necesarios para reducir la recirculacion del
aire de escape caliente en las tomas, lo que reduciria el
buen funcionamiento del sistema.



Instrucciones de montaje

Rejilla de sustitucion

Importante: Las rejillas de toma
individuales se deben eliminar cuando
se utilizan con unidades de pared de
doble toma.

Instalacion de un tamafio estandar

Las unidades de pared colocadas en
mangas mas antiguas y mayores pueden
dejar brechas indeseables alrededor de
los bordes de la rejilla.

Una opcién es comprar una rejilla de
aluminio de corte de diamante de %" y
cortarla para que se ajuste dentro de la
funda. Asegurarla con tornillos.

Unir la rejilla de toma doble directamente a
la parte trasera de la unidad segun se
describe en la pagina 6.

Deslizar toda la unidad en la manga y sellar
con el sello de taponear suministrado con
el juego.

Nota: Se dispone de un juego de accesorios
de ajuste mayor, pieza # EA120T.













Instructions d'installation

=3 IMPORTANT

o Les caractéristiques de performance améliorée de cet appareil sont le résultat de deux entrées d'admission.

o |l est tres important de suivre toutes ces instructions pour que I'appareil fonctionne a son efficacité maximale.

o Siun support et une grille arriere existent, les remplacer avec ceux expédiés avec |'appareil dans le kit
d'accessoires.

Les supports existants Frigidaire sont peut-étre dotés de grilles d'admission a un seul cé6té

« Ces grilles doivent étre remplacées par une grille d'admission double fournie avec le climatiseur.

Grille d'admission gauche Grille d'admission droite

Nouvelle grille d'admission double

Admission gauche Admission droite

1. Retirer la grille existante et conserver les vis de
fixation.

2. Placez la grille comprise avec le nouveau climatiseur
vers l'arriére intérieur du support.

3. Fixer la nouvelle grille en 'alignant avec les quatre
trous de fixation.

4. Réinsérer les vis autotaraudeuses dans les retenues

en nylon.




Instructions d'installation

Retrait de la grille

ImprttL gllddm
uniques doivent étre
IqII ont utilis

dans Ie mur.

ne
adm d uble d'a pp I castrer

Avertissement : Au moment de retirer

les grilles, empécher les grilles de tomber|
avec les attachant avec une corde. Faire

une boucle avec une corde ou une

attache passée dans la grille et la retenir
ve

c un nceud.

Tenir la g II p rla d une main,
enleve s de fix t tI g rille peut
étre enlev d l'intér p r le devant
du pp rt

AT UJJJMMJ%
\\\\\\\\\\\\\\\HH\\\HHHHHH IR
T R

| ]

[T

L

Y




Instructions d'installation

Autres options d'installation

Grilles non directionnelles

Au moment d'installer un appareil a encastrer dans un support qui utilise une grille non directionnelle pour
le débit d'air, comme une grille extensible en forme de losange ou une grille architecturale. Il est
recommandé que la grille d'admission double fournie avec I'appareil soit attachée directement sur I'appareil
avec d'insérer I'appareil dans le support.

(Voir la section sur I'installation directe de I'appareil pour des instructions sur la fagon de fixer la grille.)

Grilles d'appareil installées
Dans certains cas, il peut étre possible d'enlever la grille de marque non Frigidaire et d'installer la grille

d'admission double directement sur I'appareil, comme illustré. Les instructions pour une installation
directe sont données a la page « Installation directe de I'appareil ».
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Grilles directionnelles

Lors de linstallation d’'une unité murale dans un manchon qui utilise une grille directionnelle de circulation
d’air (non Frigidaire), Il est recommandé d’enlever cette grille.
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Instructions d'installation

Installation directe de I'appareil

Dans les cas ou la grille d'admission double ne peut étre installée directement sur le support, il est
préférable de I'attacher a I'arriere du climatiseur a encastrer dans les trous prépercés de I'appareil.

1. Installer 2 joints (1 po x 3/8 po x 14 po), comme a la Fig. 1.

2. Positionner la grille sur I'arriére de I'appareil, en s'assurant que :

a. Le jeu double de trou de vis est dans le bas.
b. Les ailettes d'admission de chaque c6té sont dirigées loin de I'appareil.

3. Aligner le haut de la grille avec le haut de I'appareil. Le surplomb est égal de chaque c6té.

4. Si I'appareil n'est pas doté de trous prépercés (certains modéles), percer délicatement des 4 trous
de 1/8 po dans la grille et le rebord latéral de I'appareil a approximativement 1%z po a 2 po du haut
et du bas, comme aux figures 2 et 3. (Faire attention a ne pas percer le tuyau d'échangeur de
chaleur en cuivre.)

5. Installer 4 vis autotaraudeuses n° 8 pour fixer la grille sur I'appareil.

6. Insérer I'appareil sur le support.
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Instructions d'installation

Installation de la grille sur le support

Dans les cas ou la grille d'admission double s'insére dans le support et le rebord de la grille chevauche le
rebord du support, une installation directe est possible.

Installation de la grille

. Retirer la grille existante.

. Placez la grille comprise avec le nouveau climatiseur vers l'arriére intérieur du support.

. Marquer la position de trous.

. Percer les rebords du support avec une méche de perceuse de 1/8 po.

. Installer la nouvelle grille avec des vis a filetage automatique et des rondelles (non comprises).

. Il est TRES IMPORTANT que la grille soit placée exactement comme montré.

. La plupart des grilles extérieures décoratives peuvent étre laissées en place pourvu que la grille de
direction d'air intérieure soit en place.
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=3 IMPORTANT

o Si la grille fournie n'est pas utilisée, cela peut endommager le produit et causer un mauvais
fonctionnement.

Installation du joint

1. Fixer (1) long joint de 1 po x 3/8 po x 25 po au centre
au haut du support.

Retirer I'endos en papier et presser en position.

2. Fixer (2) longs joints de 1 po x 3/8 po x 14 po sur les
cotés gauche et droit du support.

3. Couper (2) longs joints de 1 po x 3/8 po x 25 po a une
longueur de 14 po chacun et fixer sur les sections
verticales de la grille, comme montré.

4. Fixer (2) blocs centraux/supports de 4 1/2 po x 3 2 po
x 1 %2 po sur chaque cété de la paroi latérale. Placer au
centre de la paroi latérale avec I'extrémité effilée face
a l'ouverture.

5. Faire glisser délicatement I'appareil sur le support.

Installation du fil de mise a la terre

1. Installer I'extrémité a vis du fil de mise a la terre a
l'intérieur du support selon les instructions de mise
en ceuvre.

2. Avant de glisser I'appareil complétement, retirer la
seconde vis du coété gauche de I'appareil.

3. Retirer la rondelle en plastique de la vis.

4. Visser l'autre extrémité du fil de mise a la terre sur
I'appareil, comme montré. S'assurer que la rondelle
dentelée repose contre le boitier.

5. Pousser l'appareil complétement jusqu'au fond.




Instructions d'installation
Grille d'admission double de marque non frigidaire

Dans les cas ou le support existant n'est pas de marque
Frigidaire mais est installé avec une grille d'admission
double. La grille existante peut étre laissée en place.
S'assurer que les persiennes de 3 Yzpo a 4 %z po
extérieures sont en angle depuis les c6tés gauche et droit
du support, vers le centre. (Voir Fig. 1.) Ceci assure un
débit approprié de l'air extérieur dans l'appareil.

Apposer deux joints de 1 po x % po x 14 po du kit
d'installation le long du rebord métallique plat du
condensateur. (Voir Fig. 2.)

Insérer I'appareil avec les joints dans le support en le
poussant complétement vers l'arriere en s'assurant que le
joint s'appuie contre la grille arriére.

Les joints sont nécessaires pour réduire la recirculation de
I'air d'échappement chaud dans les admissions, ce qui
réduirait la performance du systeme.




Instructions d'installation

Grille de substitution

Important : Les grilles d'admission uniques
doivent étre enlevées lorsqu'elles sont
utilisées avec une admission double
d'appareil a encastrer dans le mur.

Installation d'une dimension standard
Un appareil a encastrer installé sur des
supports plus grands et plus vieux peut
laisser des espaces indésirables autour
des bords de la grille.

Une option est d'acheter une grille en
aluminium coupée en losange de % po et
de la tailler pour s'ajuster a l'intérieur du
support. Fixer solidement avec des vis.

Attacher la grille d'admission double
directement sur l'arriére de |'appareil,
comme décrit a la page 6.

Faire glisser I'appareil complet dans le
support et sceller avec le joint fourni avec
le kit.

Note : Un kit de garniture avant plus large,
piece n° EA120T est disponible.













